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* Frequenzgesteuerter Drehstromantrieb mit integrierter
Festhaltebremse

e Knebelschalter zur stufenlosen Drehzahlverstellung am Innenkegel der Pinole MK
Schlosskasten

e Digitale Drehzahlanzeige tber dem Spindelstock Gewindeschneidbereich -_—

e Betriebsspannung 3 x 400 V/50 Hz
e Steuerspannung 230 V
e Frequenzumrichter und Schitzensteuerung im Zoll-Gewinde A 56-2 56-2
verschlieBbaren Schaltschrank hinter dem Spindelstock
0

Universal-Drehmaschine
e Wiederanlaufschutz bei Spannungsausfall 1.650/1.900/
e Sicherheitsschaltung fur Hauptspi?wdel Vor-/Rucklauf ﬂ
e NOT-HALT-Taste vorne am Spindelstock und am Schlosskasten
e Zweikanalige Sicherheitstechnik
e AbschlieBbarer Hauptschalter

e Schutz des Hauptantriebsmotors durch Temperaturwachter

e Ausfuhrung der Elektrik nach VDE 0100/0113
Anwendervideos finden Sie
auf dem WEILER Channel bei o

WEILER Werkzeugmaschinen GmbH
Friedrich K. Eisler StraBe 1
91448 Emskirchen

Telefon +49 (0)9101-705-0 I
info@weiler.de | www.weiler.de

www.weiler.de
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MODELL DA 210 AC UND DA 260 AC

Modell DA 260 AC x 1000
Abbildung beinhaltet Optionen

Mehr Sicherheit und Nutzen fiir den Bediener

e NOT-HALT-Taste am Spindelkasten und Schlosskasten
e Futterschutz mit Endschaltertiberwachung

e Wechselradttr mit Endschaltertiberwachung

e Automatisches Abbremsen der Hauptspindel

e Wiederanlaufschutz bei Spannungsausfall

e Zweikanalige Sicherheitstechnik

e Spaneschutzrickwand

¢ Rollbandabdeckung fur Leit- und Zugspindel

e LED-Maschinenleuchte in der Spaneschutzriickwand

Entscheidende Details

e Besonders hohe und solide Qualitat

e Standig gewahrleistete Prazision

¢ Hoher Bedienkomfort

e Hohe Antriebsleistung

e Guter Wiederverkaufswert

e Zuverlassiger Service- und Ersatzteildienst
e Hohe Lebensdauer

e Genauigkeit der Maschine nach DIN 8605
e (Werkzeugmachergenauigkeit)

e Vorschubgetriebe mit Metrisch-Zoll-Umschaltung

Optionen

Mitlaufende LUnette mit
Gleitbacken @ 10-160 mm

Feststehende Lunette mit
Rollenbacken @ 12—150 mm

Verfahrbare, umfassende
Spanespritzschutzhaube mit
Sichtfenster

Digitale Positionsanzeige

Type Fagor 40i TS fur 3 Ach-
sen und V-Konstant-Funktion

HOCHSTE PRAZISION, HANDLICHE BEDIENBARKEIT UND
AUSGEFEILTE TECHNIK sind Vorteile der konventionellen
Baureihe.

Reitstock

Kraftig ausgefiihrt und mit einer Ein-
hebel- Schnellspannung ausgerustet.
Seine Fuhrungsbahnen sind unab-
hangig von jenen des Bettschlittens.
Er ist auf seiner Unterplatte seitlich
verschiebbar, wodurch das Drehen
schlanker Kegel moglich ist. Die
gehartete und geschliffene Pinole

ist formschlussig gegen Verdrehung
gesichert. Der Pinolenverstellweg ist
an einem Teilring ablesbar.

Maschinenbett

Die hohe Verwindungs- und Biege-
steifigkeit durch ein breites Bett aus
hochwertigem Grauguss gewahr-
leistet eine hohe Stabilitat bei der
Zerspanung. Induktiv gehartete und
feinstgeschliffene Fiihrungsbah-
nen sorgen fur hohe Prézision und
Lebensdauer. Gerdumige Spane-
schachte garantieren eine gute
Spaneabfuhr. Die Spanewanne ist
herausziehbar und verftigt Uber ein
groBes Aufnahmevolumen.

Energiezufiihrung

Die Kabel und der KuhImittel-
schlauch werden geschutzt in einer
Energiefiihrungskette aus Metall
zum Bettschlitten gefiihrt.

Support
Langs- und Planvorschub sowie
Mutterschloss werden durch zwei

gegeneinander verriegelte Hebel
geschaltet. Samtliche Zahnrader im
Schlosskasten und die auf der Zug-
spindel sitzende Schnecke laufen im
Olbad. Um Anschlége riicksprungfrei
anfahren zu kénnen, ist eine mittels
Handhebel einstellbare Rutsch-
kupplung installiert, die auf Langs-
und Planvorschub wirkt.

Die Schmierung von Bett- und
Planschlittenfihrungen erfolgt tber
eine Zentralschmierhandpumpe. Die
90-Grad-Prismenflachfuhrung des
Supports gewahrleistet eine hohe
Genauigkeit. Plan- und Oberschlitten
gleiten in Schwalbenschwanzfuhrun-
gen, die mittels Keilleisten nachstell-
bar sind. Spieleinstellmaglichkeit von
Planschlitten- und Oberschlitten-
mutter. Schmutzabstreifer schutzen
die FUhrungen.

Spindelkasten

Kraftig dimensionierte Hauptspindel
und Prézisionslager sorgen fir
hochste Rundlaufgenauigkeit und
Steifigkeit. Einsatzgehartete und
feinstgeschliffene Zahnrader ga-
rantieren gerauscharmen Lauf.
Samtliche Zahnrader des 2-stufigen
Schaltgetriebes laufen im Olbad. Der
gehartete Spindelkopf ist als Kurz-
kegel mit Bajonettscheibenbefes-
tigung nach 1SO702-3 ausgefuhrt.
Das Ein- und Ausschalten des Vor-
und Rucklaufes der Hauptspindel
erfolgt Gber einen Sicherheits-
schalthebel am Support.

Hauptantrieb/Elektrik

Der eingesetzte frequenzgesteuerte
Drehstromhauptantrieb mit Knebel-
schalter zur stufenlosen Drehzahl-
verstellung am Schlosskasten
ermaoglicht ein komfortables Arbei-
ten. Eine integrierte Festhaltebremse
im Motor ermdglicht ein rasches
Stillsetzen der Hauptspindel.



